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SAFETY CERTIFICATIONS

Datos Ensayo Quimico
seqin EN 371

Tiempo de Penetracion y
Hivel de Desempefio

Quimico
Hidrdxido de Sodio 40%
n-Heptano

Propanolol

=480 minutos
19 minubes
18 mimnos

Resultado Ensayo

Clase 6
Clase 1
Clase 1

DETALLES FISICOS DEL GUANTE

Descripcién de
Producto

Guante desechable de Nitrilo azul-245 mm-4.5
mil ambidiestro libre de polvo

Material

Caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR)

Aplicaciones

Propdsito General

Largo

245+ 5mm

Espesor

4.5 mil en la Palma

Tamanos Disponobles

XS,S. M, L, XL

Terminacion Pufios

Reborde

Terminacién Superficie
Externa

Texturizado y recubierto en polimero

Terminacién Superficie

Clorado
Interna
Tipo Formador Ambidiestro
Colores Disponibles Negro , Azul

Especificacién de
Calidad

Entrega final GIL 1,
Industrial CAT 1 - AQL 4.0

Nivel de Polvo

<2 mg/ guante

CARACTERISTICAS PRODUCTO

Dedo medio (mm)

0.16+ 0.03

Espesor (Solo) | Palma (mm)

0.12+ 0.02

Puno (mm)

0.10+ 0.02

Después

vej imi . .
Antes envejecimiento envejecimiento

Propiedades

Resistencia Traccion
(N/mm?)

14.0 14.0

Fisicas Elongacién de
Ruptura (%)

500 400

(N)

Fuerza de ruptura

8.5 6.0

Cumplimientos

O FDA O O Libre de O Libre de Latex
Alimentos Silicona
EU

Observaciones

Enter text.

Terminacién
Texturizada

Terminacion
Puno con
Reborde




