CHILE

ALCOHOL TEST
AT 7200

FUNCIONES

* Precision del sensor de pila de combustible y semiconductores y rapida

e Método de prueba de aspiracién de bomba preciso y rapido

* Bateria de litio de 3.7V/5000 mAh

e Baston de trafico con indicacion blanca y roja

* Unidades de resultado conmutables (mg/l, g/l, %BAC, BAC) y escala de
temperatura (C, F)

e Boquilla antirretroceso para la salud y la seguridad.

CARACTERISTICASL TECNICAS:

Y=1 01T ] IR Célula de combustible y semiconductor
Rango deteccién ......... 0.00 - 0.40%BAC, 0.00-4.00-BAC
0.00 - 2.00mg/L; 0.00 - 4.00g/L
Precision waeeeaceaaaan-- +0,01 al 0,05% de BAC
Nivel preescalado ......... 0.05%BAC; 0,500 BAC; 0.25mg/L; 0.50g/L
Tiempode .. ........ <15 segundos
calentamiento
Tiempo de Prueba aaau-- <5 segundos
Bateria cce e ccaaaaaaaaao Bateria de litio de 3.7V /5000 mAh
Entorno de Trabajo w=a--- 00C - 50 0C, £95% DE humedad relativa, sin rocios
Tiempo de Trabajo ccuu..-. 6 horas
Dimensiones ceeeeeemanas 410mm X 52mm X 52mm @330g (0] oYl o] 3 H . Impresora Bluetooth
Pantalla «occocacccoaaa.-. LCD de 1.44 pulgadas
Memoria meeeeeaaaaaaans 20,000 registros de pruebas
CERTIFICACIONES

c € Im www.alcosafe.cl
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